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Coémo usar el radio bidireccional

Servicio de radio familiar Cobra® microTALK:

Servicio de radio familiar Indice
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Igue?a del aIcancg de su voz? Por ejem?)Io, ép?lra Caracteristicas . o 1 Caracteristicas de

comunicarse con sus companeros de esqui que estan Servicio de radio familiar A1 este producto

en la cabafa? ;O para avisar a una amiga dénde puede Advertencias de la FCC o

encontrarla en un centro comercial? El radio Cobra® Accesorios incluidos * Radio bidireccional con
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amigos se diviertan de manera segura, al permitir la Nuestro agradecimiento A3 km (2 mil

comunicacion en todo momento. Apoyo a clientes A3 m (2 millas)
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Controles e indicadores Nuestro agradecimiento

| Antena
Receptdculo para Nuestro agradecimiento Cobra® en Internet:
micréfono externo y Gracias por comprar el radio bidireccional Encontrard las respuestas a
altoparlante Cobra® FRS 120. El radio microTALK® incluye el las preguntas mds usuales en
Interruptor de encendido, nuevo frente removible microTALK® SNAP™, www.cobra.com
apagado y volumen que le permite personalizar el aspecto de su
Pantalla de cristal liquido radio. El paquete incluye frentes de varios
Botén de iluminacion y fQ colores. Consulte la pagina 11 para conocer las
alcance mdximo instrucciones de extraccién y colocacion del

B Botn de seleccion de frente microTALK® SNAP™,

canal
Altoparlante

E® Compartimiento de las
pilas

Apoyo a clientes

Este producto Cobra® le dard largos afos de
servicio confiable si es utilizado de manera
correcta. Si llega a tener problemas con el
producto o no comprende alguna de sus
funciones, consulte este manual del propietario.
Si después de consultar el manual alin necesita
ayuda,comuniquese con un distribuidor de
productos Cobra®.

ED Botdn de transmision
® Botdn de llamada

Frente removible
microTALK® SNAPT

Cobra
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R Este dispositivo cumple los requisitos de la parte 15
O all—) de las reglas de la FCC. La operacion del dispositivo
(9 esta sujeta a las dos condiciones siguientes:
(9 0 (1) Este dispositivo no provocara interferencia dafina.

(2) Este dispositivo debe aceptar la interferencia que
reciba, incluso la interferencia que puede ocasionar
un funcionamiento indeseable.




Operacion

Operacion

Instalaciéon de
las pilas

Nota

El radio bidireccional
microTALK® no incluye las
pilas. Siempre utilice tres
pilas alcalinas AA de alta
calidad o el paquete de
pilas optativo (vendido por
separado).

Nota

Cuando las pilas estdn
bajas, comienza a
parpadear el indicador
BATT LOW .

Nota

Visite Cobra® Electronics
(www.cobra.com) para
obtener informacion sobre
accesorios, como el
paquete de pilas optativo y
el cargador de escritorio.

Instalacion de las pilas

@ Tire hacia abajo de la
lenglieta de sujeciéon
para quitar la tapa del
compartimiento de las
pilas.

@ Inserte tres pilas tipo
“AA’” Coloque las pilas
de acuerdo con las
marcas de polaridad.

Encendido del radio microTALK®

|
GIRE EL

& Cobra

BATTLOW hZ4)
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© Gire el interruptor de encendido, apagado y
volumen. Un aviso sonoro le indicara que la
unidad esta encendida.

Encendido del
radio
- microTALK®

INTERRUPTOR

Nota

La unidad puede recibir
comunicaciones cuando
estd encendida.

lluminacién de la pantalla

OPRIMAY
SUELTE

© Oprimay suelte el boton de iluminacion y
alcance maximo para iluminar la pantalla
durante diez segundos.

Iluminacién
de la pantalla




Operacion

Operacion

Reduccion
automatica de
ruido de fondo

Extensor de
alcance
MAaximo

Nota

Para conocer mds sobre el
alcance del radio
microTALK®, vea la
pdgina 9.

El alcance depende del
estado de las pilas y de las
condiciones geogrdficas.

Monitor
automatico

Reduccion automatica de ruido de fondo

El radio microTALK® esta equipado con una
funcién de reduccion automatica de ruido de
fondo, que cancela automaticamente las
transmisiones débiles y el ruido indeseable
provocado por las condiciones del terreno o
porque esta en el limite de alcance.

Extensor de alcance maximo

Es posible apagar temporalmente la funcién de
reduccién automatica de ruido de fondo para
permitir el paso de todas las sefales (extensor de
alcance maximo).

MANTENGA
OPRIMIDO

@ Mantenga oprimido el botén de iluminacién y
alcance maximo para permitir el paso de
todas las sefales.

Monitor automatico

Cuando la sefial que quiere escuchar es
constantemente débil, puede colocar el radio en la

modalidad de alcance méaximo sin tener que
mantener apretado el botén: Mantenga oprimido
el boton del extensor de alcance maximo
durante cinco segundos. Dos sefales sonoras
confirmaran que la funciéon de monitor
automatico esta activa. Para regresar a la
modalidad operativa normal, oprima y suelte el
botdén del extensor de alcance maximo o cambie
de canal.

Seleccién del canal
@ Encienda el radio bidireccional microTALK®.

@® Seleccione cualquier de los 14 canales
oprimiendo los botones de cambio de canal.

Seleccion del
canal

Nota

Las unidades deben estar
sintonizadas en el mismo
canal para que puedan
comunicarse.



Operacion

Operacion

Para llamar a
otra persona

Nota

Las dos unidades deben
estar encendidas y
sintonizadas en el mismo
canal.

El volumen de la sefial de
llamada entrante depende
del volumen ajustado en la
unidad.

Para llamar a otra persona

Para avisar a otra persona que desea comunicarse
con ella:

OPRIMAY
SUELTE

9 Q
///@6’999%9\

@ Oprimayy suelte el botén de llamada . La
unidad a la que esta llamando timbrara
durante dos segundos.

Para hablar con otra persona

MANTENGA
OPRIMIDO

© Mantenga oprimido el
botén de transmision

\_J5cm (2 pulg.)

© sostenga el micréfono
aunos 5 cm (2 pulg.)
de la boca y hable
normalmente.

® Enlapantallase
presentara el
indicador de
transmision y
recepcion.

—{SUELTE

transmision y
espere a la
respuesta.

O Ssuelte el botéide

Para hablar con
otra persona

Nota

No puede recibir llamadas
cuando el botén de
transmision estd
oprimido.



Operacion

Operacion

Aviso de

cambio

Para escuchar
a otra persona

Nota

No puede recibir llamadas
cuando el botdn de
transmision estd
oprimido.

Aviso de cambio

La persona con la que esta
hablando oira una senal
sonora cuando usted suelte el
boton de transmision

| Esta sefal avisa que usted ha
terminado de hablary que la
otra persona puede comenzar
a hablar.

Para escuchar a otra persona
Al terminar de hablar:

e —|SUELTE

@ suelte el boton de transmision para
recibir transmisiones.

El radio microTALK® siempre estd en la modalidad
de recepcién cuando el botén de transmisi
no estd oprimido.

@ Ajuste el volumen girando el interruptor de
encendido, apagado y volumen.

Alcance del radio microTALK®

El radio microTALK® tiene un alcance maximo de
3.2 km (2 millas). Este alcance efectivo puede
reducirse en ciertas condiciones.

1

1. Enterreno planoy
abierto, el radio
microTALK® tendra
el alcance maximo.

2. Elalcance puede
reducirse si hay
edificios y follaje en
la trayectoria de la
senal.

3. Elalcance
disminuira aun mas

si hay follaje denso
A_* o terreno

montanoso.

Alcance del
radio

microTALK®
Nota

Puede cancelar la funcion
de reduccién automadtica
de ruido de fondo para
lograr el alcance madximo.
Consulte la seccion
“Extensor de alcance
mdximo; pdgina 4.



Una vida mas sencilla y segura

Una vida mas sencilla y segura

Con el radio
bidireccional
microTALK®,
la vida puede
ser mas
sencilla y
segura

Con el radio bidireccional microTALK®,
la vida puede ser mas sencilla y segura

A medida que conozca mas el radio
microTALK®, encontrara un gran nimero de
maneras de usarlo.

Algunas sugerencias de uso son las siguientes:

tﬁﬂ t M

iy

6. Para acordar un
punto de reunién
después de un
evento.

5. Comunicacién con
companeros de
viaje en otro
automovil.

1. Comunicacién con 2. Control de los hijos
companeros de en un centro
excursion. comercial.

f A
RS

Frente removible microTALK® SNAP™

El radio microTALK® tiene el nuevo frente
removible microTALK® SNAP™,

PARA QUITARLO: Use la PARA COLOCARLO:

. Comunicaciéon entre 4. Conversaciones con

el sétanoy el
primer, segundo o
tercer piso.

vecinos o amigos.

pequefa hendidura
entre el frente SNAP™ y
la parte inferior
delantera de la unidad
para levantar y quitar el
frente.

Enganche primero las
lenglietas en la parte
superior de la unidad.
Después enganche las
lenglietas intermedias.
Por ultimo, enganche la
lengleta inferior.

Frente
removible

microTALK®
SNAPT™



Receptaculo para micréfono Receptaculo para micréfono

externo y altoparlante externo y altoparlante

Receptaculo Receptaculo para micréfono externo 'y
para micréfono altoparlante
externo y El radio bidireccional microTALK® puede
altoparlante equiparse con un micréfono externoy
altoparlante, para que pueda usar el radio a
manos libres.
Para conectar el micréfono externo y altoparlante:
Nota

El micréfono externo y el
altoparlante no estdn
incluidos con la unidad.
Consulte la pdgina 19 para
conocer los accesorios
optativos.

@ Introduzca el conector en el receptaculo de
micréfono externo y altoparlante.

© Abra lalengieta de micréfono externo y
altoparlante en la parte superior de la unidad.




Cuidado del radio microTALK

Cuidado del
radio
microTALK®

Nota

La modificacién o
alteracion de los
componentes internos del
radio puede causar averias
y anular la garantia. Si el
radio no funciona de
manera apropiada,
comuniquese con un
distribuidor Cobra®.

No devuelva la unidad a la
tienda.

Cuidado del radio microTALK®

El radio bidireccional microTALK® le dara largos
anos de servicio si lo cuida de manera apropiada.

He aqui algunas sugerencias para el cuidado del

radio:

o

Cuidado del radio microTALK'

1. Evite el maltrato de
la unidad.

2. Mantenga la unidad
lejos del polvo.

3. Nunca coloque la
unidad en agua o
lugares humedos.

4, Evite la exposicion a
temperaturas
extremas.




Especificaciones del Especificaciones del

radio micFoTALK radio microTALK’

1. ESPECIFICACIONES GENERALES C.TRANSMISOR
A.FRECUENCIAS UNIDAD NOMINAL
ASIGNACION DE CANALES 1. POTENCIA RADIADA EFECTIVA mwW 500
CANAL 1: 462.5625 MHz CANAL 8: 467.5625 MHz 2. ESTABILIDAD DE FRECUENCIA
CANAL 2: 462.5875 MHz CANAL 9: 467.5875 MHz PORTADORA *tHz 500
CANAL 3: 462.6125 MHz CANAL 10: 467.6125 MHz 3. LIMITACION DE MODULACION kHz 25
CANAL 4: 462.6375 MHz CANAL 11: 467.6375 MHz 4. TIEMPO DE ATAQUE DE PORTADORA ms 30
CANAL 5: 462.6625 MHz CANAL 12: 467.6625 MHz
CANAL 6: 462.6875 MHz CANAL 13: 467.6875 MHz > gf;gg EHSZTA DE FRECUENCIA SONORQB 10
CANAL 7: 462.7125 MHz CANAL 14: 467.7125 MHz @ 2500 Hz dB 4
6. DISTORSION SONORA % 3
B.RECEPTOR
UNIDAD NOMINAL 7. ZUMBIDO 6 38
1. SENSIBILIDAD 8. COMPORTAMIENTO DE FRECUENCIA TRANSITORIA
12 DB SENAL MAS RUIDO Y a) TRANSMISOR ENCENDIDO ms 30
DISTORSION (SINAD) dBm  -119 b) TRANSMISOR APAGADO ms 5
DETECCION DE SENAL DE LLAMADA dBm  -121
2. SALIDA SONORA MAXIMA CON D.FUENTE DE PODER
9 4
1TOO$A[I)-E(1E_)I!|SI;I')ORSION ARMONICA w150 1. DURACION DE LA PILA
S ) (RELACION 1:1:18) h 24
3. RELACION MAXIMA SENAL-RUIDO 2. INTERVALO OPERATIVO DE LA PILA V 32-45

CON ENTRADA DE
RADIOFRECUENCIA DE 1 mV dB 45

4. REDUCCION DE RUIDO DE FONDO

a) SENSIBILIDAD dBm -121

b) TIEMPO DE ATAQUE ms 150

c) TIEMPO DE CIERRE ms 200
5. RESPUESTA DE FRECUENCIA SONORA

@300 Hz dB -3

@ 2500 Hz dB -10
6. ANCHO DE BANDA DE DESPLAZAMIENTO

DE SENAL +/-kHz 5

7. RECHAZO DE CANALES ADYACENTES dB 55

. RECHAZO DE INTERMODULACION  dB 55
. RECHAZO DE RESPUESTAS ESPURIAS dB 65

O




Informacién de garantia Accesorios optativos

Comuniquese con un distribuidor de
productos Cobra® para obtener informacion
sobre la garantia y el servicio.

Audifonos con micréfono Vox  Auricular miniatura con Altoparlante y micréfono de

Audifonos y micréfono con micréfono y botén de solap ‘.’ y

transmisor operado por voz transmision Cqml')maaon de altopar Iarzte y

(VOX) que permiten el usodela  Auricular compacto y micréfono  micr ofqn_q remoto con boton de
unidad a manos libres. con botdn de transmision. transmision.

MA-VOX MA-EBM MA-SM

i . Cargador de escritorio con dos
Paquete de pilas NiMH receptdculos de carga
recargables

Para cargar dos paquetes de pilas

Paquete de pilas de niquel- NiMH. Es necesario extraer el :

; L : Pinza de reemplazo para el
hidruro metdlico de alto paquete de pilas del radio FRS 120 jpean plazop
rendimiento, para cargas antes de cargarlo. (Nota: el disefio
muiltiples. puede variar) FA-BC2
FA-AA FA-CS

Comuniquese con un distribuidor de productos Cobra® para obtener informacion sobre
disponibilidad y precios de estos accesorios.




Cobra® Electronics Corporation
6500 West Cortland Street
Chicago, IL 60707 USA
www.cobra.com

La linea de productos de calidad Cobra®
también incluye:

* Radios de banda civil (CB)
* Radios microTALK®
* Detectores de radar y laser

* Safert Alert® . .
Sistemas de advertencia de trafico

* Accesorios

* Accesorios HighGear™

Nada se compara a Cobra™

© 2002 Cobra® Electronics Corporation
NUm. de catalogo 480-370-P-001



